
別紙

○小規模アスファルト舗装工の施工単価

適用条件

①１箇所・１日あたりの施工面積が100m2未満の場合に適用する単価です。

②2層（表層＋基層等）仕上げの場合は、2層それぞれの施工面積を合計し、1箇所の面積とみなします。

③砂散布の有無は問いません。

④適用工種は限定しませんが、路面維持管理委託業務には適用しないものとします。

仕様(一層当り） コード 施工規模
施工費（材料費、機械運

搬費含まず）　（円）
材料費（アスファルト混合

物＋瀝青材）　（円）
計

アスファルト舗装工
（一層） ｔ≦7cm

TA001 ０㎡＜Ａ＜10㎡ 60,900 材料費(㎡当たり）×面積

アスファルト舗装工
（一層） ｔ≦7cm

TA002 10㎡≦Ａ＜30㎡ 119,000 材料費(㎡当たり）×面積

アスファルト舗装工
（一層） ｔ≦7cm

TA003 30㎡≦Ａ＜50㎡ 163,000 材料費(㎡当たり）×面積

アスファルト舗装工
（一層） ｔ≦7cm

TA004 50㎡≦Ａ＜100㎡ 208,000 材料費(㎡当たり）×面積

R６年度採用単価

　（1箇所・１日あたりの施工面積（A)とは、施工箇所の間隔がおよそ50m以内の範囲の施工面積を合計したものとしま
す。また、施工間隔が50mを超える場合や50m以内でも現場条件により別日の施工となる場合は、それぞれ別箇所と
して取扱います。）


