
１ ダム等に関する情報提供

①県ウェブサイトでダム情報を提供

②河川水位やダム貯水位の情報をメール配信

③ダム下流に河川監視カメラを増設

２ ダム貯水位を下げる運用の試行

出水期に向けたダム等に係る新たな取組み



１ ダム等に関する情報提供
①県のウェブサイトで

ダム情報を提供
②河川水位やダム貯水位の

情報をメール配信

「富山県河川海岸カメラ・水位情報」
配信項目 基準値

河川水位
(135箇所)

・はん濫危険水位
・避難判断水位
・
・水防団待機水位

ダム貯水位
(16ダム)

洪水調節容量における貯留割合が
・100％
・ 80％ の貯水位
・ 50％

６/２１～

⇒ 基準値を超えた場合に、登録された方へメールで

お知らせします。

100

はん濫注意水位

16ダム



１ ダム等に関する情報提供

③ダム下流に河川監視カメラを増設

本江カメラ

和田川庄川

和田川ダム

（米山橋付近）

河川監視カメラを
１箇所ずつ増設

：既存のカメラ

藤塚橋カメラ

白岩川

白岩川ダム

（白岩橋付近）

白岩川ダム 和田川ダム

６月末～

白岩川：５→６基 和田川：３→４基

111→113基



▽ 洪水時最高水位

利水容量
500,000m3

▽ 常時満水位（通常保持する水位）

１ｍ低下

洪水調節容量の増加
約100,000m3

洪水調節容量
1,200,000m3

▽ 予備放流水位（洪水が予測される時の水位）

▽ 制限水位（通常保持する水位）

▽ 洪水時最高水位

洪水調節容量の増加
約165,000m3

洪水調節容量
1,200,000m3

最大60㎝低下

利水容量
1,000,000m3

２ ダム貯水位を下げる運用の試行

《試行内容》
平時から常時満水位より１ｍ低下させて運用

《試行内容》
洪水が予測される時は、
予備放流水位より更に低い水位で運用

白岩川ダム 和田川ダム

出水期（６/２１～９/３０）

（担当：河川課）


