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「週休２日制モデル工事（営繕工事）」試行要領（令和 4年 7月 富山県土木部） 

 

１ 建設業界における、完全週休２日制の普及・実現に向けて、発注者が支援する

モデル工事を試行する。 

 

２ 週休２日制モデル工事の概要 

原則、対象工事現場において、週休２日（４週８休） を確保することとする。 

（やむを得ず、４週７休、４週６休となった場合は、変更設計にて精算する。） 

このうち、完全週休２日を取得した工事については、工事成績評定において、

さらなる加点を行うこととする。 

 

『用語の定義』 

週 休 ２ 日： 対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行った

と認められる状態をいう。 

４ 週 ８ 休： 土･日に限定せず、１週間のうち２日間は、工事現場を閉所（休

息）し、対象期間の現場閉所（現場休息）日数の割合（以下、現場

閉所（現場休息）率という。）が28.5％（８日/２８日）以上の水

準に達する状態をいう。 

４ 週 ７ 休： 土･日に限定せず、対象期間の現場閉所（現場休息）率が25.0％

（７日/２８日）以上、28.5％（８日/２８日）未満の水準に達する

状態をいう 

４ 週 ６ 休： 土･日に限定せず、対象期間の現場閉所（現場休息）率が21.4％

（６日/２８日）以上、25.0％（７日/２８日）未満の水準に達する

状態をいう 

完全週休２日： 対象期間内の土曜日と日曜日に、工事現場を閉所（休息）し、現場

作業を行わないこと。 

現 場 閉 所： 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を

除き、現場事務所の事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務

所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現

場閉所についても、現場閉所日に含めるものとする。 

現 場 休 息： 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を

含めて１日を通して現場作業がない状態をいう。 

対 象 期 間： 工事着手日から現場完了日までの期間のうち、下記の期間を除いた

期間をいう。 

・年末年始６日間、夏期休暇３日間 

・工場製作のみの期間 

・工事事故等による不稼働期間 

・天災（豪雨、出水、土石流、地震、豪雪等）に対する突発的な対

応期間 

・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 
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・発注者があらかじめ対象外としている内容に該当している期間 

・工事の全体を一時中止している期間 

・その他、外的要因により現場が不稼働となる期間 

工事着手 日 ： 工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。 

現場完了 日 ： 工事施工範囲内で全ての作業が完了した日をいう。 

 

３ 試行対象工事 

試行対象工事は、工期や工程に制約がない工事とし、特記仕様書において対象

工事であることを明示することとする。なお、下記(3)に該当する工事は対象とし

ない。 

(1) 発注者指定型 

発注者が選定した工事 

(2) 受注者希望型 

前号を除く工事で、受注者が工事着手前に、発注者に対し週休２日に取り組

む旨を協議し、発注者が承諾したうえで取り組む工事 

(3) 試行対象外工事 

・地域の実情、現場条件（関連工事）等により対応が困難な工事 

・国庫補助負担法に基づく災害復旧工事、緊急性が高い災害復旧工事 

・現場施工期間が休工日を含めて７日未満の工事 

 

なお、(1)、(2)いずれの場合も、一つの工事現場で複数の工事が分離発注さ

れる場合は、全ての工事について同一の型を選択する。 

 

４ 積算方法等 

（１）補正方法 

週休２日制モデル工事において、以下の①から③までの現場閉所（現場休息）

に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複

合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する

（市場単価等の補正率は、令和２年６月23日付け国営積第４号、大臣官房官庁営

繕部計画課営繕積算企画調整室長を準用する（別添１））。 

① ４週８休（現場閉所（現場休息）率28.5％以上）  １．０５ 

② ４週７休（現場閉所（現場休息）率25.0％以上、28.5％未満）１．０３ 

③ ４週６休（現場閉所（現場休息）率21.4％以上、25.0％未満）１．０１ 

（２）積算及び変更方法 

  ①発注者指定型 

   当初の予定価格から、４週８休以上を前提に、（１）①により労務費を補正

し工事費を積算する。 

   現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休が達成されなかった場

合、以下のとおり労務費補正分を減額変更する。 

   ・４週７休（現場閉所（現場休息）率25.0％以上、28.5％未満）の現場閉所
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（現場休息）の場合、（１）②の補正を行うこととする。 

   ・４週７休未満（現場閉所（現場休息）率25.0％未満）の現場閉所（現場休

息）の場合、（１）③の補正は考慮しない。 

② 受注者希望型 

   現場閉所（現場休息）の状況を確認後、（１）①から③までの現場閉所の状

況に応じて、設計変更を行う。 

   なお、４週６休が達成されなかった場合及び工事着手前に週休２日に取り組

むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しな

い場合を含む）については、変更の対象としない。 

 

５ 現場閉所の確認方法等 

（１）休日等取得計画（実績）書の提出 

  受注者は、施工計画書の提出にあわせて、工事着手日から現場完了日までの休

日取得計画を「別紙１」に記載し、提出する。 

また、各月の履行報告にあわせて、休日取得実績を「別紙１」に記載し、提出

する。 

なお、現場完成月については当月分の実績確定後、速やかに、休日取得実績を

提出する。 

受注者は、休日取得実績を提出する際、作業日報あるいは現場の休工を証明す

る記録簿等を監督員に提示する。 

（２）「現場閉所（現場休息）率」及び「完全週休２日」の確認方法 

  監督員は、休日取得実績に基づき、「現場閉所（現場休息）率」及び「完全週

休２日」それぞれの実績を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【《参考イメージ》 

 
※年末年始・夏季休暇等を含む場合は、対象期間より除くこと 

 

現場閉所（現場休息）率（％）＝現場閉所（現場休息）日数（ｂ）÷実施対象期間（ａ） 

 

 

うち、天候不順
（ｄ日）

準備期間 施工期間 書類整理等

★契約日

★工事 現場閉所日数 ★現場 ★工期末

　着手日 （ｂ日＝ｃ日＋ｄ日） 　完了日

うち休日
（ｃ日）

実施対象期間　ａ日
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（３）工事看板の設置 

  受注者は、現地着工時、「別図」を参考とし、「週休２日制モデル工事」であ

る旨を記載した工事看板を設置する。 

（４）工事成績評定 

○４週８休を達成した場合 

 第１次評定者は、創意工夫で２点を加算する。 

○４週７休を達成した場合 

第１次評定者は、創意工夫で１点を加算する。 

  ◎完全週休２日を達成した場合 

   達成率が100％の場合、４週８休の評価に加え、第２次評定者は、社会性で５

点を加算する。 

  ●４週８休を達成できなかった場合でも 

   減点しない。 

（５）アンケート 

  受注者は、工事完成後１４日以内にアンケート「別紙２」を提出する。 

 

６ 試行工事における留意事項 

（１）発注者は、緊急時やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業

が発生するような指示等は行わない。 

（２）工事施工中の現場条件の変更等による工期延長は、従来どおりの扱いとす

る。 

（３）監督員は、１つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適

正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間

（分離発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。 

（４）工事一時中止を行うなど対象外とする期間を変更する必要が生じた場合

は、その都度、監督員は受注者と協議する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年７月１日以降に公告または指名通知を行う工事から適用す

る。 

附 則 

この要領は、令和４年７月１日以降に公告または指名通知を行う工事から適用す

る。 

 


